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LED-Streifen LK04-3e 
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Technische Daten 
 

Artikel-Nr. LK04-3e 

LED-Typ 3535 RGB  

Farbangaben 

Rot: 620 – 625nm 

Grün: 520 – 525nm 

Blau: 465 – 470nm 

Farbkonsistenz / Binning 5nm 

Farbwiedergabeindex (CRI) 56 

LEDs/m 120 

Lumen/m (Φ𝑢𝑠𝑒) 

Rot: 348 

Grün: 1049 

Blau: 221 

Breite mm 12 

trennbar aller 5cm 

Betriebsspannug 24 VDC 

Nennleistung 28,8 W/m 

Leistungsaufnahme im Betrieb (𝑃𝑜𝑛) 25,6 W/m 

Leistungsaufnahme im Standby (𝑃𝑠𝑏) 0 W/m 

Energieeffizienzklasse (A-G)  G  

Verkaufseinheit 1 Rolle = 5m 

 

Hinweise zum Dimmen & Schalten 

Für ein Dimmen des LED-Streifens ist ein PWM-LED-Controller im passenden Spannungsbereich, mit 

ausreichender Leistung und min. 400Hz PWM zu verwenden. 

Bei Nicht-Verwenden des LED-Bandes ist dies primärseitig inkl. des zum Betrieb verwendeten 

Netzteils auszuschalten. 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m210817-205532 

Measurement time: 2021-08-17 20:55:31 

Report time:  2021-08-19 11:26:59 

Messung:  3535 RGB 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK04-3e-R 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.6915 

y 0.3085 

u' 0.5201 

v' 0.5220 

L 100.00 

a 165.58 

b nan 

X 6.50 

Y 2.90 lm 

Z 0.00 

Farbtemperatur 

CCT - K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra -30.4 

Luminous Intensity 

Y 2.90 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.294 

Color Peak 629.18 

Color Peak Value 0.55 

Color Dominant 619.9 

Radiometric 0.0133 

Rendering Indices 

R1 -92.5 

R2 -15.5 

R3 62.4 

R4 -76.6 

R5 -78.5 

R6 -66.0 

R7 47.6 

R8 -23.7 

R9 -294.4 

R10 -103.0 

R11 -150.1 

R12 -83.5 

R13 -93.8 

R14 70.0 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

  

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m210817-

205532 

0,6915 0,3085 2,9 0 -30,4 0,294 629,18 619,9 

2 m210817-

205548 

0,6935 0,3065 2,74 0 -30,2 0,297 629,18 620,9 

3 m210817-

205553 

0,697 0,303 2,56 0 -33,2 0,303 630,85 622,8 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m210817-205605 

Measurement time: 2021-08-17 20:56:04 

Report time:  2021-08-19 11:28:26 

Messung:  3535 RGB 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK04-3e-G 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.1676 

y 0.7335 

u' 0.0585 

v' 0.5757 

L 100.00 

a -189.13 

b 100.32 

X 2.00 

Y 8.74 lm 

Z 1.18 

Farbtemperatur 

CCT 7813 K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra -28.5 

Luminous Intensity 

Y 8.74 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.168 

Color Peak 519.95 

Color Peak Value 0.47 

Color Dominant 527.3 

Radiometric 0.0176 

Rendering Indices 

R1 -36.4 

R2 -12.0 

R3 -28.7 

R4 -69.7 

R5 -10.6 

R6 -19.0 

R7 -14.4 

R8 -37.1 

R9 -362.0 

R10 -113.1 

R11 -99.7 

R12 -34.9 

R13 -42.6 

R14 35.9 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

  

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m210817-

205605 

0,1676 0,7335 8,74 7813 -28,5 0,168 519,95 527,3 

2 m210817-

205612 

0,1651 0,7355 8,36 7846 -29,5 0,169 519,95 527 

3 m210817-

205617 

0,171 0,7349 8,6 7754 -28,7 0,167 519,95 528 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m210817-205635 

Measurement time: 2021-08-17 20:56:35 

Report time:  2021-08-19 11:29:27 

Messung:  3535 RGB 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK04-3e-B 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.1307 

y 0.0688 

u' 0.1467 

v' 0.1738 

L 100.00 

a 129.68 

b -240.42 

X 3.49 

Y 1.84 lm 

Z 21.37 

Farbtemperatur 

CCT - K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra -53.8 

Luminous Intensity 

Y 1.84 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.256 

Color Peak 465.56 

Color Peak Value 0.88 

Color Dominant 470.3 

Radiometric 0.0242 

Rendering Indices 

R1 -61.8 

R2 3.1 

R3 -74.0 

R4 -109.1 

R5 -42.7 

R6 -37.1 

R7 -22.9 

R8 -85.6 

R9 -442.2 

R10 -100.8 

R11 -161.2 

R12 -116.2 

R13 -46.7 

R14 1.4 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

  

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m210817-

205635 

0,1307 0,0688 1,84 0 -53,8 0,256 465,56 470,3 

2 m210817-

205641 

0,1305 0,067 1,81 0 -54,9 0,259 465,56 470,1 

3 m210817-

205645 

0,1285 0,0778 1,97 0 -50,5 0,243 467,39 471,8 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: mixed 

Measurement time: 2021-08-17 20:55:31 

Report time:  2021-09-10 15:27:29 

Messung:  3535 120 LEDs/m 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK04-3e-mix 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.2498 

y 0.2809 

u' 0.1702 

v' 0.4306 

L 100.00 

a -10.97 

b -30.67 

X 11.99 

Y 13.48 lm 

Z 22.52 

Farbtemperatur 

CCT 15647 K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra 55.7 

Luminous Intensity 

Y 13.48 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.025 

Color Peak 465.56 

Color Peak Value 0.88 

Color Dominant 483.2 

Radiometric 0.0552 

Rendering Indices 

R1 43.9 

R2 64.1 

R3 75.1 

R4 62.1 

R5 64.1 

R6 61.2 

R7 58.3 

R8 16.8 

R9 -152.4 

R10 18.4 

R11 58.6 

R12 64.7 

R13 44.8 

R14 82.5 



 

 

LED-Messprotokoll © LED-Studien GmbH 2020 Seite 10 

 
CIE 1931 

 

 

 


