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LED-Streifen LK14-6010b 
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Technische Daten 
 

Artikel-Nr. LK14-6010b 

LED-Typ 5050 (RGBW) 

Farbangaben 

Rot: 620 – 625nm 

Grün: 515 – 525nm 

Blau: 460 – 470nm 

Weiß: 4000 K 

Farbkonsistenz / Binning 5nm 

Farbwiedergabeindex (CRI) 74 

LEDs/m 60 

Lumen/m (Φ𝑢𝑠𝑒) 675 

Breite mm 12 

trennbar aller 10cm 

Betriebsspannug 24 VDC 

Leistungsaufnahme im Betrieb (𝑃𝑜𝑛) 16,95 W/m 

Leistungsaufnahme im Standby (𝑃𝑠𝑏) 0,09 W/m 

Leistungsaufnahme im vernetzten Standby (𝑃𝑛𝑒𝑡) 0,11 W/m 

Energieeffizienzklasse (A-G)  G  

Verkaufseinheit 1 Rolle = 5m 

 

Hinweise zum Dimmen & Schalten 

Für ein Dimmen des LED-Streifens ist entsprechender Pixel-LED-Controller zu verwenden. 

Bei Nicht-Verwenden des LED-Bandes ist dies primärseitig inkl. des zum Betrieb verwendeten 

Netzteils auszuschalten. 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m240324-181934 

Measurement time: 2024-03-24 18:19:32 

Report time:  2024-03-24 22:36:24 

Messung:  5050 RGBW, 60 LEDs/m, 

24V 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK14-6010b 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.6932 

y 0.3068 

u' 0.5237 

v' 0.5214 

L 100.00 

a 167.34 

b nan 

X 2.64 

Y 1.17 lm 

Z 0.00 

Farbtemperatur 

CCT - K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra -29.6 

Luminous Intensity 

Y 1.17 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.295 

Color Peak 629.18 

Color Peak Value 0.23 

Color Dominant 620.8 

Radiometric 0.0057 

Rendering Indices 

R1 -94.6 

R2 -24.0 

R3 58.6 

R4 -56.5 

R5 -77.8 

R6 -75.5 

R7 55.1 

R8 -22.3 

R9 -298.2 

R10 -119.9 

R11 -127.0 

R12 -79.9 

R13 -98.1 

R14 75.3 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m240324-

181934 

0,6932 0,3068 1,17 0 -29,6 0,295 629,18 620,8 

2 m240324-

182037 

0,6949 0,3051 1,21 0 -28,2 0,298 630,85 621,7 

3 m240324-

182044 

0,695 0,305 1,01 0 -32,1 0,298 629,18 621,7 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m240324-182052 

Measurement time: 2024-03-24 18:20:51 

Report time:  2024-03-24 22:39:31 

Messung:  5050 RGBW, 60 LEDs/m, 

24V 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK14-6010b 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.1319 

y 0.7003 

u' 0.0474 

v' 0.5658 

L 100.00 

a -208.47 

b 79.25 

X 0.74 

Y 3.92 lm 

Z 0.94 

Farbtemperatur 

CCT 8654 K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra -24.7 

Luminous Intensity 

Y 3.92 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.176 

Color Peak 512.77 

Color Peak Value 0.24 

Color Dominant 518.2 

Radiometric 0.0092 

Rendering Indices 

R1 -34.0 

R2 -8.4 

R3 -26.1 

R4 -63.7 

R5 -7.7 

R6 -17.9 

R7 -9.1 

R8 -30.4 

R9 -347.2 

R10 -107.1 

R11 -90.4 

R12 -31.5 

R13 -41.1 

R14 37.1 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m240324-

182052 

0,1319 0,7003 3,92 8654 -24,7 0,176 512,77 518,2 

2 m240324-

182104 

0,1292 0,7018 3,91 8700 -25,8 0,178 512,77 517,9 

3 m240324-

182110 

0,124 0,6944 3,89 8873 -25,6 0,179 512,77 516,6 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m240324-182119 

Measurement time: 2024-03-24 18:21:18 

Report time:  2024-03-24 22:42:24 

Messung:  5050 RGBW, 60 LEDs/m, 

24V 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK14-6010b 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.1438 

y 0.0470 

u' 0.1756 

v' 0.1291 

L 100.00 

a 238.42 

b -302.07 

X 2.26 

Y 0.74 lm 

Z 12.72 

Farbtemperatur 

CCT - K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra -53.8 

Luminous Intensity 

Y 0.74 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.300 

Color Peak 458.23 

Color Peak Value 0.46 

Color Dominant 464.0 

Radiometric 0.0127 

Rendering Indices 

R1 -39.5 

R2 10.0 

R3 -106.0 

R4 -114.7 

R5 -27.5 

R6 -25.5 

R7 -37.5 

R8 -89.5 

R9 -373.2 

R10 -107.4 

R11 -158.2 

R12 -109.5 

R13 -19.7 

R14 -11.4 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

  

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m240324-

182119 

0,1438 0,047 0,74 0 -53,8 0,3 458,23 464 

2 m240324-

182131 

0,1425 0,0477 0,75 0 -54,1 0,298 460,06 464,5 

3 m240324-

182137 

0,1417 0,0488 0,77 0 -53,7 0,295 460,06 465 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m240324-182153 

Measurement time: 2024-03-24 18:21:52 

Report time:  2024-03-24 22:44:02 

Messung:  5050 RGBW, 60 LEDs/m, 

24V 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK14-6010b 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.3841 

y 0.3873 

u' 0.2233 

v' 0.5067 

L 100.00 

a 7.10 

b 36.93 

X 5.37 

Y 5.41 lm 

Z 3.19 

Farbtemperatur 

CCT 3981 K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra 82.6 

Luminous Intensity 

Y 5.41 lm 

Binning 

Binning 5B3 

Sonstige 

Chromaticity Error 0.004 

Color Peak 597.09 

Color Peak Value 0.09 

Color Dominant 577.3 

Radiometric 0.0163 

Rendering Indices 

R1 80.5 

R2 87.3 

R3 93.3 

R4 82.6 

R5 80.4 

R6 82.8 

R7 87.7 

R8 66.0 

R9 9.3 

R10 70.1 

R11 81.4 

R12 60.3 

R13 81.9 

R14 96.2 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

  

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m240324-

182153 

0,3841 0,3873 5,41 3981 82,6 0,004 597,09 577,3 

2 m240324-

182209 

0,3825 0,3896 5,27 4038 82,1 0,005 593,66 576,4 

3 m240324-

182218 

0,3803 0,3809 4,61 4033 81,4 0,003 450,88 577,9 
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GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll 
 

Measurement name: m240324-182241 

Measurement time: 2024-03-24 18:22:40 

Report time:  2024-03-24 22:46:13 

Messung:  5050 RGBW, 60 LEDs/m, 

24V 

Kunde:  LED-Studien GmbH 

Artikel:  LK14-6010b 

 

SN Gerät.: Xt010208/A13W0158 

 
Spectrum 

 
 
 

Ergebnisse / Messwerte 
 

 

 
 

 
  

CIE 1931 2˚observer 

x 0.2806 

y 0.2886 

u' 0.1902 

v' 0.4401 

L 100.00 

a 3.80 

b -22.19 

X 10.55 

Y 10.85 lm 

Z 16.20 

Farbtemperatur 

CCT 10001 K 

Color Rendering Index (CRI) 

Ra 73.7 

Luminous Intensity 

Y 10.85 lm 

Binning 

Binning  

Sonstige 

Chromaticity Error 0.004 

Color Peak 458.23 

Color Peak Value 0.50 

Color Dominant 479.7 

Radiometric 0.0423 

Rendering Indices 

R1 63.7 

R2 80.7 

R3 89.5 

R4 69.5 

R5 72.4 

R6 77.0 

R7 82.1 

R8 55.0 

R9 -37.3 

R10 53.0 

R11 56.1 

R12 70.5 

R13 66.2 

R14 90.9 
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CIE 1931 

 

Weitere Messungen 

  

Pos Name x2 y2 Y2 CCT Ra Chromaticity 

Error 

Peak 

Wavelength 

Dominant 

Wavelength 

    lm K   nm nm 

1 m240324-

182241 

0,2806 0,2886 10,85 10001 73,7 0,004 458,23 479,7 

2 m240324-

182255 

0,276 0,2865 10,57 10673 74 0,006 460,06 480,2 

3 m240324-

182303 

0,2628 0,2805 9,56 13143 76,1 0,012 460,06 481,3 


